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Příloha č. 1 Technická specifikace 
 
 
 

Název zboží: Množství: 
Jednotka 
[MJ]: 

Jednotková cena bez  
DPH[Kč/MJ]: 

Záruka 
[měsíce]: Žádaný parametr: Popis:  

Regál archivní 10 ks  36 montáž na místě Archivní policový regál, 5 polic, výška max. 
2000 mm, šířka 1000 mm, hloubka 300 mm, 
nosnost na polici 60 kg, konstrukce ocelový 
plech. 

Kancelářská 
židle  

6 Ks  36 smontované Velmi pohodlná ergonomická kancelářská 
židle s odolným čalouněním, sedák židle je 
čalouněn síťovinou, s oděrem nad 100 000 
cyklů, nastavitelné prvky jako opěrka a 
bederní polštář, výškové nastavení pomocí 
plynového pístu v kovovém pouzdře, 
pohyblivé opěrky, nosnost min. 110 kg.  

Pracovní stůl 1 Ks  36 smontovaný Pracovní stůl s jednou skříňkou se třemi 
zásuvkami, pracovní deska z překližky o 
tloušťce 35mm s označením „W“, skříňka 
z oceli o tloušťce 0,9-1,5 mm, barva dle 
výběru ze vzorkovníku RAL, rozměry min. 
1390x686x845 mm. 

Konferenční 
židle ( OŽÚ) 

25 Ks  36 smontované Konferenční židle s úpravou práškovou 
barvou, čalouněná textilem, materiál 
konstrukce kov, výška sedáku min 470 mm, 
nosnost min. 100 kg, odolnost min. 30000 
cyklů. 

Kartotéka  15 ks  36 svařovaná Svařované dvouzásuvkové kartotéky z 
ocelového plechu pro formát závěsné 
složky A5, zásuvky jsou osazeny 
teleskopickými kuličkovými pojezdy s 
výsuvem, zásuvky pro snadnější práci 
s dokumenty, pojezd zásuvek je velmi lehký 
a tichý, čela zásuvek jsou opatřena štítkem 
pro zasunutí popisku, nosnost zásuvky je 
18 kg, centrální zamykání, povrchová 
úprava je provedena práškovým 
vypalovacím lakem v odstínech RAL, výška: 
202 mm, šířka: 574 mm, hloubka: 590 mm 

Jídelní set, 
stolek s židlemi 

1 Ks  36 smontovaný Jídelní set, tedy stolek se 4 židlemi, fixace 
na zvoleném místě, konstrukce z masivních 
uzavřených profilů, sedáky plast popř. 
překližka s odolným lakem, deska stolu 
z lamina. 

Kancelářská 
židle  

10 Ks  36 smontované Pohodlná kancelářská židle, studená pěna 
v sedáku židle, samonosná síťovina 
v oblasti zad, anatomicky tvarovaný opěrák, 
pohyblivé područky, kolečka s měkčeným 
povrchem, synchronní mechanismus 
sedáku a opěráku, nosnost min. 120 kg, 
min. výška sedáku 450 mm  

       

Stůl jednací  2 Ks  36 smontovaný Jednací stůl oválný, šíře min. 1700 mm, 
kovová podnož, deska z lamina o síle min. 
25 mm, ohraněná 2 mm hranou z ABS, 
výška min. 750 mm, hloubka min. 1000 mm. 

   

 


