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VZOROVE PR
1:25

CNE REZY

ULOZENI V KOMUNIKACI - SUKOVA, DVORAKOVA UL.

* 1.80 *

KRYT
MIN.1.00

0.80

— KONSTRUKCE KOMUNIKACE — S2

— ZEMINA VHODNA DO NASYPU

— VYSTRAZNA FOLIE - ORANZOVA

— KRYCI ZASYP — STERKOPISEK (FR. 0-22)
— BOCNI OBSYP — STERKOPISEK (FR. 0-22)
— CHRANICKA KG DN 100

— 1x MIKROTRUBICKA + OPTICKY KABEL

— LOZE VYKOPU — STERKOPISEK (FR. 8-16)

300 mm
100 mm
100 mm
10 mm

100 mm

&)

S

KONSTRUKCE VJEZDU
KATALOGOVY LIST D1-N-6-VI-PIII

— ASFALTOVY BETON — ACO 11

— OBALOVE KAMENIVO — ACP 16+
— SMES CEMENTU — SC €8/10

— STERKODRT — $D  (fr. 0-32 mm)

40 mm
50 mm
120 mm
150 mm

— CELKEM

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
KATALOGOVY LIST D1-N—-6-IV-PIll

— ASFALTOVY BETON — ACO 11

— OBALOVE KAMENIVO — ACP 16+
~ SMES CEMENTU — SC €8/10

~ STERKODRT — $D  (fr. 0-63 mm)

min. 360 mm

40 mm
70 mm
130 mm
200 mm

— CELKEM

min. 440 mm

POZN. V PRIPADE KRIZENI NEBO SOUBEHU KABELU S PODZEMNIMI SITEMI BUDE DODRZENA DOVOLENA SVISLA
A VODOROVNA VZDALENOST DLE €SN 73 6005
MIN. KRYTI KABELU V CHODNIKU — 0,4 m, V POJIZDENEM CHODNIKU — 0,9 m, VE VOZOVCE — 1,0 m

UNOSNOST ZEMNI PLANE MIN. 45 MPa

INVESTOR:

MESTO RUMBURK
TR. 9.KVETNA 1366/48
408 01, RUMBURK

ZASTUPCE INVESTORA:

GENERALNI PROJEKTANT:

Projekt

ProProjekt s.r.o.
Komenského 1173
408 01 Rumburk

T.: 412332317
projekce@proprojekt.cz

PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB

MISTO:

P.C.K. 520/2, 520/12, 596, 2401/1, 2406
K.0. RUMBURK

PROJEKTANT CASTI:

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
STAVBA: ING. JIRl COBL ING. ZDENEK PUHLOVSKY
TELEKOMUNIKAEN] KABEL — PROPOJENI - T
MO A MP RUMBURK . :
01/2017 2016608
PROJEKTOVA CAST: MERITKO: STUPEN PD: PARE:
D. VYKRESOVA DOKUMENTACE 1:25 DOR
VYKRES: CISLO WYKRESU: REVIZE:
VZOROVE PRICNE REZY D.2.4.




