Veřejná zakázka malého rozsahu
„Upgrade a konfigurace aktivních prvků, páteřních switchů a VoIP zařízení na budovách A a B“

Příloha č.1 – Technická specifikace
4ks páteřních přepínačů - 24 portů SFP+
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	4 ks LAN přepínačů – 24 portů
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ přepínače
	L3 přepínač managed
	

	Formát přepínače
	Stohovatelný – 8 jednotek
	

	Podpora pro multicast
	ANO
	

	Správa skrze webové rozhraní
	ANO
	

	QoS
	ANO
	

	Počet přepínaných portů RJ-45
	2
	

	Typy přepínaných portů RJ-45
	10G Ethernet (100/ 1000/ 1000)
	

	Počet instalovaných modulů SFP+
	24
	

	Konzolový port
	RJ-45, CLI
	

	Počet portů gigabitového Ethernetu
	1
	

	Síťové standardy
	IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
	

	Podporované typy kabelů
	Cat5e, Cat6e, Cat7, Fiber
	

	Podpora Jumbo Frame
	9000
	

	Blokace Head-of-line
	ANO
	

	Podpora kontroly toku
	ANO
	

	Zrcadlení portů
	ANO
	

	Agregace spojení
	ANO
	

	Broadcaststormcontrol
	ANO
	

	Mezní poměr
	ANO
	

	DHCP klient
	ANO
	

	Protokol větvícího se stromu (STP)
	ANO
	

	Podpora 10G
	24x
	

	Podpora VLAN
	ANO
	

	VLAN závislá na portu
	ANO
	

	Tagged VLAN
	ANO
	

	Detekce délky kabelu
	ANO
	

	Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy
	ANO
	

	Kapacita přepínání
	480Gbit/s
	

	Tabulka MAC adres
	32000 položek
	

	Počet VLAN
	4000
	

	Počet front
	8
	

	Počet multicastových skupin
	4000
	

	Počet statických cest
	8000
	

	Počet IP rozhraní
	256
	

	Podpora pro Jumbo Frames
	ANO
	

	Konektor pro optická vlákna
	SFP+
	

	Šifrování/zabezpečení
	802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS
	

	LLDP
	ANO
	

	ACL
	ANO
	

	SSH/SSL
	ANO
	

	BPDU ochrana
	ANO
	

	Dos prevence
	ANO
	

	Protokoly pro management
	TFTP, SNTP, Telnet, SNMP, SSH, SYSlog
	

	Provedení
	Rack – 1U
	

	Takt procesoru
	Min. 600 MHz
	

	RAM paměť
	Min. 512 MB
	

	Flash paměť
	Min. 256 MB
	





47 ks přepínačů - 8 portů
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	47 ks LAN přepínačů – 8 portů
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ přepínače
	L2 přepínač managed
	

	Formát přepínače
	Desktop
	

	Bez aktivního ventilátoru
	ANO
	

	Porty
	8x 10/ 100/ 1000 + 2x Gigabit SFP
	

	PoE
	ANO – PoE+
	

	Dostupné napájení PoE
	Min. 60 W
	

	Tabulka MAC adres
	8000
	

	Podpora VLAN
	Min. 4000
	

	Přepínací kapacita
	20 Gbps
	

	Aktivní sítě VLAN
	64
	

	Podpora Jumbo Frame
	10240 bajtů
	

	Směrovací protokol
	IGMP
	

	Protokol vzdáleného přístupu
	SNMP 3, CLI, SSH, Telnet, Web-UI
	

	ARP
	ANO
	

	RSTP
	ANO
	

	MSTP
	ANO
	

	DHCP
	ANO
	

	DTP
	ANO
	

	TFTP
	ANO
	

	ACL
	ANO
	

	QoS
	ANO
	

	802.1x
	ANO
	

	SPAN
	ANO
	

	Vyhovující standardům
	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1x,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az
	

	Procesor
	Min. 600MHz
	

	RAM
	Min. 500 MB
	

	Flash paměť
	Min. 200 MB
	

	Indikátory stavu
	Systém, stav portu, PoE, rychlost
	

	Rozhraní
	8 x 1000Base-T RJ-45
1 x ovládací panel RJ-45
1 x konzole USB
2 x 1000Base-X SFP připojení uplink
	




3 ks přepínačů - 16 portů
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	3 ks LAN přepínačů – 16 portů
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ přepínače
	L2 přepínač managed
	

	Formát přepínače
	Desktop
	

	Porty
	16x 10/ 100/ 1000 + 2x Gigabit SFP
	

	PoE
	ANO – PoE+
	

	Dostupné napájení PoE
	Min. 100 W
	

	Přepínací kapacita
	36Gbps
	

	Tabulka MAC adres
	8000
	

	Podpora VLAN
	Min. 4000
	

	Aktivní sítě VLAN
	64
	

	Podpora Jumbo Frame
	10240 bajtů
	

	Směrovací protokol
	IGMP v 1, 2, 3
	

	Protokol vzdáleného přístupu
	SNMP 3, CLI, SSH, Telnet, Web-UI
	

	ARP
	ANO
	

	RSTP
	ANO
	

	MSTP
	ANO
	

	DHCP
	ANO
	

	DTP
	ANO
	

	TFTP
	ANO
	

	ACL
	ANO
	

	QoS
	ANO
	

	802.1x
	ANO
	

	SPAN
	ANO
	

	Vyhovující standardům
	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1x,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az
	

	Procesor
	Min. 600MHz
	

	RAM
	Min. 500 MB
	

	Flash paměť
	Min. 200 MB
	

	Indikátory stavu
	Systém, stav portu, PoE, rychlost
	

	Rozhraní
	16 x 1000Base-T RJ-45
1 x ovládací panel RJ-45
1 x konzole USB
2 x 1000Base-X SFP připojení uplink
	





50 ks optické spojky
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	50 ks optické spojky
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ konektoru
	SC-SC
	

	Broušení
	SINGLEMODE - UPC
	

	Provedení
	DUPLEX
	






50 ks optický patchcord
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	50 ks optický patchcord
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ konektoru
	LC-SC
	

	Broušení
	SINGLEMODE - UPC
	

	Provedení
	DUPLEX
	

	Plášť
	LSOH
	

	Délka
	1m
	





100 ks SFP Transceiver – verze 1
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	100 ks SFP Transceiver
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ
	1000Base-LX SFP – SFP LC
	

	
	Kompatibilní s dodanými aktivními prvky
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





4 ks SFP Transceiver – verze 2
	Oblast
	Minimální technické požadavky
	Skutečné parametry (vyplní účastník)

	[bookmark: _GoBack]4 ks SFP Transceiver
	
	

	Výrobce zařízení
	Uvedení výrobce
	

	Produktové číslo (typ) zařízení
	Uvedení produktového čísla
	

	Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je technická specifikace (DataSheet)
	Uvedení požadovaného odkazu
	

	Typ
	SFP -10G-LR – SFP LC
	

	
	Kompatibilní s dodanými aktivními prvky
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




