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KERAMICKÝ OBKLAD tl. 10 mm

SKLADBA SCHODNICE VSTUPNÍHO
SCHODIŠTĚ

LEPIDLOVÉ LOŽE tl. 5 mm
KCE SCHODIŠTĚ ŽB 
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KAMENNÝ OBKLAD tl. 20 mm

SKLADBA VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ

LEPIDLOVÉ LOŽE tl. 10 mm
KCE SCHODIŠTĚ ŽB 

NOVÉ OBJEKTY A PRVKY

STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ OBJEKTY A PRVKY

LEGENA BOURACÍCH PRACÍ

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O PŘÍSTAVBU KE STÁVAJÍCÍMU OBJEKTU, TUDÍŽ JE
NUTNO S TOUTO SKUTEČNOSTÍ POČÍTAT A PEČLIVĚ
PŘEMĚŘOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ
NERODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA OBJEKTU.

VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY
NEJSOU NADŘAZENY ČARÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A
NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY
PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE
TECHNICKÁ ZPRÁVA

NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE
PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU D.1.2. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST -
STATIKA.

KAŽDÁ ZMĚNA PROJEKTU ČI POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT
KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM. MUSÍ BÝT DODRŽENÉ
MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY DODAVATELŮ MATERIÁLŮ A
TECHNOLOGIÍ.

PŘED VÝROBOU DÍLENSKÝCH ČÁSTÍ STAVBY MUSÍ BÝT
OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ PRVKŮ. TOTO
ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍPADNĚ SUBDODAVATEL
ČÁSTÍ/TECHNOLOGIE.

SKLADBA
SCHODNICE

SKLADBA
SCHODIŠTĚ
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