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CAST D.a Dokumentace odstra riovanych staveb - technicka zprava

Pfedmétem projektové dokumentace bouracich praci je demolice objektu byvalého
kina Marx, objektu ob&anské vybavenosti €.p. 226, ul. Na Valech v k.U. Rumburk na
p.C.k. 456. Jedna se o samostatné stojici objekt pidorysné pismene L s navazujici
pfistavbou. Objekt je Caste¢né dvoupodlazni, Caste¢né jednopodlazni, Castecné
podsklepeny, zastfeSeny sedlovou stfechou. V sou€asné dobé je objekt bez vyuZiti,
nékteré Casti stieSni a stropni konstrukce se jiz zfitili a objekt chatra.

a) Popis konstrukéniho systému stavby:

Dvoupodlazni objekt: jihovychodni strana objektu

Jedna se o dvoupodlazni caste¢né podsklepenou c&ast objektu, obdélnikového
puadorysu, ktery se dfive vyuZzival v 1.PP jako kotelna, v 1.NP jako vestibul, vstup do
kina, Satna a prodejna vstupenek. V 2.NP byla 1 bytova jednotka a vstup na balkon
v prostoru hledisté kina. V souCasné dobé je bez vyuziti a chatra. Na ¢asti objektu je
zficena stropni konstrukce. Ma zakladni rozméry 31,8 x 7,7m a vySka 10,5m. Nosna
konstrukce objektu je tradi¢ni zdéna sténova. Zdivo je provedeno z plnych cihel na
vapenocementovou maltu. StfeSni konstrukce je dfevéna tramova s difevénym
bednénim. Krov je dfevény, vaznicovy, tradi¢ni konstrukce. Vodorovné nosné
konstrukce jsou tvofeny dievénymi tramovymi stropy. Omitky jsou vapenné Stukove.
Okna objektu jsou dfevéna Spaletova nebo zdvojena na nékterych otvorech jiz chybi
aplné. Velikosti oken jsou rlzna a nejsou stejna. Vnitini dvefe jsou dievéné. Stresni
krytina je provedena jako plechova panelka z pozinkovaného plechu. Klempiiské
prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu.

Jednopodlazni objekt: jihozapadni strana objektu

Jednd se o jednopodlazni Cast objektu, obdélnikového pldorysu, ktery se dfive
vyuzival jako hledisté kina s promitaci plochou. V souasné dobé se na této Casti
objektu zfitila ¢ast stfeSni konstrukce a zbytek je v havarijnim stavu a déle chétra.
Ma zakladni rozméry 20,5 x 17,0m a vysSka 13,5m. Nosna konstrukce objektu je
tradiéni zdéna sténova. Zdivo je provedeno z plnych cihel na vapenocementovou
maltu. StfeSni konstrukce je dfevéna tramkova s dfevénym bednénim a je tvofena
dfevénymi sbijenymi vazniky. Omitky jsou vapenné Stukové. Okna objektu jsou
dfevéna Spaletova nebo zdvojena na nékterych otvorech jiz chybi aplné. Velikosti
oken jsou rizna a nejsou stejna. Vnitini dvefe jsou drevéné. Jizni Cast fasady je
obloZzena a dodate¢né zateplena systémem FEAL. Stfe3ni krytina je provedena jako
plechova falcovana. Klempifské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu.

Dvoupodlazni p Ffistavek objektu: severozapadni strana objektu

Jednd se o dvoupodlazni ¢4st objektu, obdélnikového pladorysu, ktera navazuje na
byvaly prostor hledisté, ktery se dfive v 1.NP jako socialni zazemi pro divaky a
v 2.NP byla 1 bytova jednotka. V soucasné dobé je bez vyuZiti a chatra. Na této
Casti objektu je zficena stropni a stfesni konstrukce a je v havarijnim stavu. Ma
zakladni rozméry 7,3 x 6,5m a vyska 7,5m. Nosnh& konstrukce objektu je tradi¢ni
zdéna sténova. Zdivo je provedeno z plnych cihel na vapenocementovou maltu.
Stfesni konstrukce byla dfevéna tramova s dfevénym bednénim. Krov byl dfevény,
vaznicovy, tradi¢ni konstrukce. Vodorovné nosné konstrukce byly tvofeny difevénymi
trAmovymi stropy. Omitky jsou vapenné Stukové. Okna objektu jsou drevéna
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Spaletova nebo zdvojena na nékterych otvorech jiz chybi GpIné. Velikosti oken jsou
riznéd a nejsou stejnd. Vnitfni dvefe jsou dfevéné. Stfesni krytina byla provedena
z asfaltoveé lepenky. Klempifské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu.

b) Vysledky prizkumu stavajiciho stavu

V misté objektu uréeného k demolici nebyly provedeny 2zadné geologické ani
hydrogeologické prizkumy. Bylo provedeno pouze smérové a vySkové zaméreni
objektu a pozemku. Vzhledem k tomu, Ze demolovany objekt se nachazi v blizkosti
dalSich objektd, bude nutné tyto objekty pfed zahajenim demolice ochranit tak, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. Bude nutné ochranit oploceni a objekty, které zasahuji do
ochranného pasma demolice. Dale bude po dobu provadéni demolice omezen
provoz po ul. Na Valech. Opotfebeni objektu odpovida jeho stéfi i faktu, Ze
v souCasné dobé je bez vyuziti a chatrd. Nékteré jeho Casti stropni a stfesni
konstrukce se jiz zfitili a je mozné Ze by mohlo dojit k dalSimu lokalnimu zborceni
¢asti konstrukci.

C) Rozmeéry a jakost hlavnich konstrukénich prvkd

Nosné konstrukce objektu jsou provedeny ze dfeva a z cihelného zdiva v tl. 450 a
600 mm na maltu vapenocementovou. Opotifebeni objektu odpovida jeho stafi.
StfeSni konstrukce vykazuje znaky po zatékani a ty maji zasadni vliv na stabilitu
objektu. Na Casti objektu jiz stfeSni konstrukce chybi — hledisté kinosalu, pristavek.

d) Technologicky postup bouracich praci

Stavebni a demoli¢ni prace budou spocivat v ruéni demontazi stiesni krytiny a difeva
ze stfechy objektu a v jejich roztfidéni a shromazdéni do doby pfedani opravnéné
osobé ve smyslu zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech.

Dale budou demontovany technologie, dfevéné konstrukce stfechy a ostatnich
vnitfnich  ¢asti objektu (okna, dvefe, podlahové krytiny apod.). Po ukonceni
demontdze stfechy, podlahové krytiny, oken a dvefi a ostatnich vnitfnich Casti
objektu bude zahajena strojni demolice obvodového zdiva.

e) Fotodokumentace
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Obr.¢.1. Jihovychodni ¢ast objektu

Obr.¢€.2. — Jihovychodni ¢ast objektu
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Obr.¢. 4. — Severni ¢ast objektu
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Obr.¢.6. — Prostor hledisté — zficena ¢ast stfesSni konstrukce
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Obr.¢.8 — Vestibul, schodisté na balkon
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Obr.€.9 — Prostor byvalé Satny kina

Obr.¢. 10 — Severni strana objektu - pfistavek
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Obr.¢.11 — Pristavek —zborcend stropni konstrukce

Obr.¢.12 — Prostor byvalé promitaci kabiny
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