CELKOVY SITUACNI VYKRES
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LEGENDA
_H_ NOVY POVRCH - ASFALT - 196,0 m?
_H_ NOVA SKLADBA KOMUNIKACE - ASFALT - 245,0 m?
INVESTOR:

MESTO RUMBURK

GENERALNI PROJEKTANT:

ProProjekt s.r.o.

VZOROVY PRICNY REZ
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— ASFALTOVY BETON - ACO 11 40 mm
— ASFALTOVY BETON - ACP 16+ 50 mm
— SPOJOVACI POSTRIK
- SMES CEMENTU - SC C8/10 120 mm
L STERKODRT - 8D 150 mm
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— ASFALTOVY BETON - ACO 11 40 mm
— ASFALTOVY BETON - ACP 16+ 60 mm
— SPOJOVACI POSTRIK
L DOPLNEN{ STERKU - 8D 0-50 mm
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Komenského 1173
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408 01 RUMBURK projekce@proprojekt.cz
ZASTUPCE INVESTORA: PROJEKTOVANI STAVEB = INZENYRSKA CINNOST = DOZOROVANI STAVEB
MISTO: PROJEKTANT CASTI: AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:
STAVBA: ING. JIRl COBL ING. ZDENEK PUHLOVSKY
REKONSTRUKCE MK V RUMBURKU DATUM: &sLo K-
06/2017 2017676
PROJEKTOVA CAST: MERITKO: STUPEN PD: PARE:
C. SITUACGNI VYKRESY 1:500 TECH. POMOC
VIKRES: CISLO VYKRESU: REVIZE:
CELKOVY SITUACNI VYKRES - DRUHA 2.2 1




